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Con temperature di 40°-45°C DPacqua pud essere
urilizzata direttamente per il riscaldamento di piscine,
serre, piscicuifura e riscaldamento abitagioni con
pannelli radianti.

Oppure ad wso indirvette, utilizzande le pompe di
calore, per il riscaldamento di abifazioni fradizionali.

Per il viscaldamento dei locali la temperatura dell’acqua
o del terreno a 12°-20°C necessita dell’utilizzo delle pompe di calore.
Il calore viene estraito tramite pozzi o tramite sonde geotermiche.

Temperature dell’acqua di circa 80°-
835°C permeittone utilizze direfto per il
riscaldamento ad uso abitativo.
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Esempio di utilizzi di fluidi geotermici a bassa
entalpia in Planura Padana

TABLE 8

PROVEN LOW = ENTHALPY GEOTHERMAL RESERVES

PROJECTS: OPERATIVE OR UNDER CONSTRUCTION

limestone and
dolomite

DEPTH OF WATER WATER |DISCHARGE
DRAWDOWN REMARKS
NAME AND LOCATION RESERVOIR EXPLOITATION | TEMFERATURE |[SALINITY RATE (m)
(m b.g.1.) T (g/1) m3/h

RODIGO (MN) Lower Jurassic 4000 60° 1 > 100 | < 100

Limastons
CASAGLIA (FE) Jurassic limestone 1100+1900 g5* &0 » 250 < 100

and dolomite
METANOFOLI (MI) |Upper Miocene 2000 62° 70 50 300 Methane: 40 m3/h

Colombaceil fm :
FOCE TAGLIAMENTO |Pleistocene Asti 1003420 15°:48° 0.3 5250 Free
AND GRADO (UD) sand Fm flowing
EUGANEI (PD) Cretaceous and < 500 65°-87"° 1:5 10=150 1215 Area of thermal

Jurassic limestone Springs
VICENZA (VI) Triassic-Cretaceous | 1500-2000 GR® 1 120 < 100




ESEMPI DI IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO GEOTERMICO IN EMILIA-ROMAGNA
Dati di riferimento attuali:
]—M—E_*

Porfata complessiva 400 m3/h
|

Temperatura fluido geotermico TO0-7105 “C D<J=—-
Temperatura fluido TLR in mandata 90-95 ~C

Temperatura fluido TLIR in ritormo 60-65 “C

Potenza termica nominale T4 AMWT

Disponibilita di utifizzazione corntinua p[:-:lziz?r ;111 pl:';)].lz'zef: :12 rem; ?-_—j.ne

Energia termica formnita 80 GWhitlfanmno (Dato
esercizio 2004)

Stato Attuale del Sistema Teleriscaldamento - Geotermia
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Table 1. Volumes in m’ subdivided into types and classes of the buildings
Cat. Residences (m™) Tertiary (m”) Public buildings (m*)
Types I It 111 v v A% Vil VITI X X X1
Class
A 1.969 1.444 783 1.092 4,153 1.858 1.700 1,673 SO0
B 9.215 416 12,167 5.824  26.637 6.105 3.753 5.360) 6,000  30.327 2100
C e — 532 1,165  18.898 1.392 — — —_— 17.476
Totals 11.184 1.860 14,482 2081 49 688 9 555 5.453 7.033 6.000  48.303 2.100
85,295 13.008 13.033 50.303
Total inm”’ 163,739
A = class of buildings buiit before 1935
B = class of buildings built between 1955 and Murch 1977
= class of buildings built after March 1977
i = ppe-Tamiiy renidences
il = }-storey residences for two families
11 = C-storey residences for two familes
1YV = Z.torev residences for several families
Y = l-oF more storey residences for several famities
Y1 = shops
Vil = offices
V1IE = schools
{X = churches
X = hotels
XE = cinemal.
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Cartografia Tematica e Sezioni Geologiche Regionali

Appennino
'ﬁ Sorgent| con temperature < 18°C
* Sorgenti con temperature >=18" C
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SEZIONE 1 “Albinea — Correggio”

Pieghe Emiliane
Inizio dislocazione principale: Messiniano
Riattivazione: Pliocene sup. — Pleistocene inf.

Sistema di thrusts Successione indisturbata
Albinea o radiony SradiEnte femico: 26100 Correggio

nte termico da 1000 a 2700 m:2,06°C/100m Gradiente termico: 2,1°C1100m

Renglr Emilias Bagnole in piano 3 Rio Saliceto 1

Gradiente geotermico intervallo 0-800 m: 4C/100 m Gradiente geotermico : 2C/100 m
Gradiente geotermico intervallo 800-2700 m: 1,5C/1  00m
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SEZIONE 2 “Crevalcore — Finale Emilia”

Pieghe Ferraresi
Inizio dislocazione principale: Pliocene medio
Riattivazione: Pliocene sup. — Pleistocene inf.

Gradiente geotermico : 1,7C/100 m

\\ 1300 m

Gradiente geotermico : 2,1C/100 m

300m —|

Scollamento_Trias
1300m —

Gradiente geotermico intervallo 0-800 m: 5,9C/100 m
Gradiente geotermico intervallo 800-3700 m: 1,1C/1 00 m



SEZIONE 3 “Vigarano M. — Occhiobello”

Pieghe Ferraresi

Dislocazione principale: Pliocene sup. - Pleistocene inf.
Gradiente geotermico intervallo 0-900 m: 6,8C/100 m Gradiente geotermico intervallo 0-1400 m: 3,1C/100 m
Gradiente geotermico intervallo 900-2400 m: 2,6<C/1 00 m Gradiente geotermico intervallo 900-3400 m: 1,7C/1 00 m
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Sistema Idrotermale “G1”
Temperatura: 40-45 ° C

Portata idraulica: 15-20 I/s

t: 20°-25° C
Max. potenza termica nominale: ~2 MWt
min. potenza termica nominale: ~ 1,3 MWt

Pozzo di estrazione, prof. stimata: 450-550 m

Pozzo di reiniezione, prof. stimata: 450-550 m















Portate: 20-25 I/s
Dt: 20%25°C
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Portata idraulica: 15-20 I/s
t: 20-25° C
Max. potenza termica nominale: ~2 MWt
min. potenza termica nominale: ~ 1,5 MWt

Pozzi di estrazione/reiniezione, prof. stimata: 600-100 0 m
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Temperatura: 60 - 65 °

C

Portata idraulica artesiana : 20-25 I/s
Portata in pompaggio: 55-60 |/s

Max. potenza termica nominale:
min. potenza termica nominale:

Acqua dolce :0,7 g/l

~7 MWt
~ 3,5 MWt
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE



