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Funzionamento della pompa di calore
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Tipi di sorgente
Sonde 

geotermiche
Acque 

sotterranee Aria

Soluzioni geotermiche - Efficienza non 
dipendente della temperatura esterna

 

Sorgente aria - Efficienza minore, 
condizionata dalle temperature esterne
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La soluzione geotermica - POZZI

Sistema a circuito aperto (pozzi)

L’acqua prelevata dalla falda (presa) cede calore al 
circuito della pompa di calore permettendo 
l’evaporazione del fluido refrigerante. Uno volta 
ceduto il calore, l’acqua viene restituita in falda 
(resa).

I pozzi di presa e resa devono essere distanziati tra 
presa e resa di almeno 50 metri per evitare il 
cortocircuito termico.

La profondità dei pozzi varia in base alla presenza 
della falda (tra 20 metri e 80 metri). 

La prima configurazione analizzata è la geotermia alimentata da pozzi geotermici. La temperatura dell’acqua di falda, ad una 
certa profondità, è stabilmente compresa tra i 10 e i 15 °C. Per questo motivo prelevare il calore dall’acqua o dal terreno 
consente di raggiungere prestazioni molto più elevate. 
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La soluzione geotermica - POZZI
• Analisi idrogeologiche → presenza della falda e sua profondità, ubicazione dei pozzi di presa e resa e conseguente 

dimensionamento. 

• Collegamenti orizzontali tra pozzi di presa e centrale termica, quindi centrale termica e pozzi di resa.  

• Concessione di prelevamento acqua di falda. La concessione viene rilasciata in 3 – 9 mesi dalla presentazione. Le 
concessioni vengono rilasciate dalla Provincia di competenza. 

• Nessun impatto visivo post intervento

• Intervento non invasivo perché coinvolge solo 
le parti comuni
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La soluzione geotermica – SONDE

Sistema a circuito chiuso (sonde)

Le sonde geotermiche sono tubi in cui scorre acqua 
glicolata che si scalda scendendo nel terreno grazie 
al gradiente geotermico.

Le sonde richiedono poca manutenzione e 
garantiscono alte prestazioni, sia in riscaldamento 
sia in raffrescamento.
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Alta temperatura – Applicazioni 
SETTORE RESIDENZIALE SETTORE TERZIARIO SETTORE INDUSTRIALE

• Recupero di cascame termico(~20-50°C)

Cascame termico dei 

compressori e macchinari; Il 

calore dissipato tramite torri 

evaporative, piscine e dry 

cooler

• Processi industriali: 

Produzione simultanea di acqua calda e raffreddata

• Teleriscaldamento

• Sostituzione delle caldaie (senza 

modifiche degli impianti esistenti)
• Ospedali

• Scuole

• Centri sportivi

• Case di cura

• Centri commerciali
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Case study: Sostituzione delle caldaie

1. Mantenere inalterato il sistema di riscaldamento a termosifoni

2. Ottenere un risparmio sulla spesa energetica

3. Raggiugere un buon grado di indipendenza energetica così da 

mettersi anche al riparo dalla volatilità dei prezzi delle energie 

primarie

4. Eliminare le emissioni in loco

5. Migliorare la classe energetica e conseguentemente incrementare 

il valore dell’immobile

OBIETTIVI

STATO DI FATTO

• N° 3 edifici degli anni ‘80 inseriti in un 

contesto di supercondominio

• Ciascuno con caldaia centralizzata 

dedicata al riscaldamento

• Terminali di emissione presenti: termosifoni

• Classe energetica di partenza: F
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LA SOLUZIONE – PDC geotermiche

- 4 PdC di 800kW totale

Case study: Sostituzione delle caldaie
STATO DI FATTO

• N° 3 edifici degli anni ‘80 inseriti in un 

contesto di supercondominio

• Ciascuno con caldaia centralizzata 

dedicata al riscaldamento

• Terminali di emissione presenti: termosifoni

• Classe energetica di partenza: F
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STATO DI FATTO

• N° 3 edifici degli anni ‘80 inseriti in un 

contesto di supercondominio

• Ciascuno con caldaia centralizzata 

dedicata al riscaldamento

• Terminali di emissione presenti: termosifoni

• Classe energetica di partenza: F Riduzione delle emissioni CO2/anno >70%

Zero emissioni di CO2 e particeli sul sito

Indipendenza energetica >50%

Classe energetica finale B

Incremento del valore dell’immobile

RISULTATI

Case study: Sostituzione delle caldaie

Riduzione della spesa energetica per 

riscaldamento e ACS >50%



Monitoraggio, controllo remoto 
e anomaly detection in tempo reale
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Grazie per l’attenzione!

aleksandra.milic@teon.it
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